
LES + PRODUITSFICHE PRODUIT

GILET
HAUTE VISIBILITE

GILETEW01

Tissu 65% polyester, 35% coton. 

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

2

50 cycles

GILETEW01JF GILETEW01OF GILETEW01RF

S à 4XL

Autre taille, nous consulter.

TAILLE

Selon ISO 15797 Méthode 8.

ENTRETIEN
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Fermeture centrale par quatre boutons 
pression.

1 poche intérieure.
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T2S - Z.I. La Vaure - B.P. 20930 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05 // Fax : +33 (0)4 77 53 42 94

E-mail : info@t2s.fr // t2s.fr 

■■ Fermeture centrale par quatre boutons pression.
■■ Bavette de marquage volante au niveau de l’encolure. 
■■ Une poche intérieure. 
■■ Puce de taille. 
■■ Pourtour du gilet souligné par un biais gris. 
■■ Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 30 020 de 50 mm cousues. 
■■ Une ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 30 020 de 50 mm cousue. 

DESCRIPTIF DU PRODUIT

TISSU EXTERIEUR
■■ Tissu 65% polyester, 35% coton. Poids : 245 g/m².

TISSU RETROREFLECHISSANT
■■ Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 30 020 cousu. 

MATIERES PREMIERES

Ce gilet haute visibilité est conditionné dans un emballage individuel transparent.
Le produit doit être stocké dans son emballage d’origine dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière.

STOCKAGE

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :
■■ EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.
■■ EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

CONFORMITE

L’entretien s’effectue par lavage à 60°C. 
Le chlorage, le repassage et le nettoyage à sec sont interdits.
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Selon ISO 15797 Méthode 8..


