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SIROCCO ROAD SBP HI HRO SRA
Brodequin spécial asphalteur en

cuir pleine fleur hydrofuge /

languette avec soufflet

Y

IS0 9001

150 14001

Environnement

:"E;'(IF'\JA_-VIAIII; PROTECTIONS POUR CE MODELE Pointures disponibles du 39 au 47

Poids par paire sur la taille 42 : 1400 gr
gz@ @ ®@ Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige Caractéristiques du chaussant
. Tige : cuir pleine fleur hydrofuge . Premiére de montage : textile haute ténacité
. Col : synthétique / matelassé . Premiére de propreté : mousse et textile

. Doublure : textile tridimensionnel

. Doublure avant pied : synthétique

. Contrefort : synderme

. Fermeture : lacet polyamide

. Accessoire : plastique

. Marquage languette : pointure, identification du fabricant, date de fabrication
(mois, année), référence norme européenne, identification du modele, protection
fournie, marquage CE.

Protections
. Embout : polycarbonate

. Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité «0» pénétration
. Intercalaire en matiére isolante anti-chaleur

Caractéristiques de la semelle
. Nom : CO7 - PU/NITRILE
. Matiére : Polyuréthane/Nitrile
. Couleur semelle confort : gris foncé
. Couleur semelle usure : noir

Avantages = Bénéfices utilisateurs

= Modeéle trés isolant, limitant la montée en température dans la chaussure lors de la pose d’enrobés.

v

Cuir de 1.9-2 mm d’épaisseur pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité.

= Doublure en textile tridimensionnel souple et trés respirante grace a sa structure alvéolée, elle permet une meilleure ventilation de la transpiration et apporte une
agréable sensation de confort.

= Insert anti-perforation en textile haute ténacité ultra léger et flexible, isolante thermiquement (insensible aux transferts de température), il est insensible au porté et
protége 100% de la surface du pied.

= Embout en polycarbonate injecté : imperceptible au porté car ultra léger et ergonomique, inerte chimiquement, élastique (en cas d’écrasement, 'embout reprend sa forme,
en libérant le pied facilement), amagnétique (non détectable par les portiques de sécurité) et isolant thermique (insensible aux variations et aux transferts thermiques entre
-10°C et +40°C).

= Semelle CO7 PU/Nitrile

- Confort : polyuréthane injecté.

- Usure : caoutchouc nitrile.

- Semelle caoutchouc faiblement rainurée non marquante.
- Pas de talon décroché.

- Pas de dessin sur les cotés : semelle complétement lisse.

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Embouts - ] Anti-perforation

g acier g polycarbonate aluminium ’ HDFC Fibre composite acier inoxydable a textile.

@ Résistance électrique - Chaussures antistatiques. @ Absorption d'énergie par le talon. Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures.
® Résistance de la semelle a la perforation. @ Semelle isolante contre la chaleur. @ Semelle isolante contre le froid.

Résistance de la semelle a la chaleur de contact. @ Protection des métatarses contre les chocs. @ Chaussure résistante a I'eau.

@ WRU Résistance de la tige a la pénétration et I'absorption d’eau.

Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales
des coefficients d’adhérence ﬁ ﬁ
pour obtenir la certification SRC sont :

SRA (3 plat) 2 0,32 SRB (a plat) 2 0,18 SRC = + SRB

SRA (talon) 20,28 SRB (talon) 2 0,13
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